Tekninen tietolehti
Vedonpoistinkiinnike 7902

Tuotenumero: 1436023

Vedonpoistinkiinnike 8mm

G sinkitty DIN EN 12329 2,5-10 ym

Tuotenumero
Tyyppi
Nimitys 1
Valmistaja
Koko
Materiaali
Pinta
Pintastandardi
Pienin myyntiyksikkd
Maarayksikko
Paino
Painoyksikkd

CO2-jalanjalki (GWP) kehdosta
portille

1436023

79028 G

Kaapelikiinnike

OBO

8mm

teras

galvaanisesti sinkitty

EN ISO 19598 / EN I1SO 4042
100

Kappale

0,159 kg

kg/100 kpl

0,0044 kg CO2e / 1 Kappale

8
12 -~
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30
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Pituus
Pohjamitta
Korkeus
Mitta a
Mitta b
Mitta d
Mitta h
Mitta L
Mitta |
Mitta R
Mitta t

30 mm
8 mm
4,5 mm
12 mm
8 mm
4 mm
4,5 mm
30 mm
23 mm
8 mm
1 mm



Tekninen tietolehti
Vedonpoistinkiinnike 7902

Tuotenumero: 1436023

Etaisyys seindan ei
Kaapelien/asennusputkien lu- 1

kumaara

Malli kaksi kiinnityspistetta
Kiinnitystapa Ruuvin reika
halkaisijalle 8

Soveltuu paloalueelle ei
Halogeeniton kylla
Muovipaallyste ei

Reian koko 4
Materiaalin vahvuus 1 mm
ROHS-vaatimusten mukainen kylla
Kiinnitysalue D maks. 8 mm
Kiinnitysalue D min. 8 mm
UV-kestava kylla

2 OBO | 23.08.2026



