
Tekninen tietolehti
Kaapelikiinnike

Tuotenumero: 2148846

Kaapeleille, ja asennusputkille, sopii betoniin ja tiileen. Voidaan käyttää kaasube-
tonirakenteissa, kantavuuden väheneminen on kuitenkin otettava huomioon.

Polyamidi
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Tekninen tietolehti
Kaapelikiinnike

Tuotenumero: 2148846

Perustiedot
Tuotenumero
Tyyppi
Nimitys 1
Valmistaja
Koko
Väri
Materiaali
Pienin myyntiyksikkö
Määräyksikkö
Paino
Painoyksikkö

2148846
1973 8-28 LGR
Kaapelikiinnike
OBO
8-28mm
vaaleanharmaa, RAL 7035
Polyamidii
100
Kappale
0,122 kg
kg/100 kpl
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Tekninen tietolehti
Kaapelikiinnike

Tuotenumero: 2148846

Mitat
Mitta D
Mitta L

27 mm
70 mm
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Tekninen tietolehti
Kaapelikiinnike

Tuotenumero: 2148846

Tekniset tiedot
Malli
Murtokuormitusarvot
Kiinnitystapa
Porareiän syvyys
Porareiän halkaisija min.
Halogeeniton
Kiinnitysalue D maks.
Kiinnitysalue D min.

Suljettu
500 N
Pistokiinnitys
65 mm
6 mm
kyllä
28 mm
8 mm
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