Tekninen tietolehti

Kaapelikiinnike 16 johdolle, palonkestava

Tuotenumero: 2204916

Palonkestava malli, kaytettavaksi erityisesti valikatoissa.

Termopl. Polyesteri, kivenharmaa RAL 7030, palonkestava VDE 0471/DIN IEC
695 osan 2-1 mukaan, testauslampdétila 960 °C, tai V-O UL 94 mukaan,
halogeeniton.

Kiinnityskorkeus 9 mm, tukikappaleella 13 mm.

Kiinnitysreikd 6 mm Q.

2033/F maks. 16 johdolle MMJ 3 x 1,5 mm?

. Polybuteenitereftalaatti

Tuotenumero 2204916

Tyyppi 2033 F

Nimitys 1 Kaapelikiinnike
Valmistaja OBO

Koko 2x8 NYM3x1,5

Vari kivenharmaa, RAL 7030
Materiaali polybuteenitereftalaatti
Pienin myyntiyksikko 25

Maarayksikkd Kappale

Paino 2,588 kg

Painoyksikkd kg/100 kpl
COrtZ_I-IjaIanjéIki (GWP) kehdosta | 0,0048 kg CO2e / 1 Kappale
portille
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Tekninen tietolehti
Kaapelikiinnike 16 johdolle, palonkestava

Tuotenumero: 2204916

Johtojen lukumaara NYM3x 1,5 | 16

Palonkestava malli kylla

itsesammuva VDE 0471/DIN 695 osan 2-1 mukaan, testauslampétila 750 °C
Palonkestavyys ei

Halogeeniton kylla

Tulpalla ei

ROHS-vaatimusten mukainen kylla
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