Tuotenumero: 2205

Tekninen tietolehti
Grip 20 paloapidattava

12

Sammelhalterung fiir allgemeine Anwendung, geeignet fiir Wand- und Decken-
montage. Das angespritzte Befestigungselement kann mit Schlagdiibel oder
Gasdrucknagelgerat befestigt werden.

Steingraue Ausfiihrung, flammwidrig nach DIN VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1,
Priftemperatur 960°C. Der empfohlene Befestigungsabstand bei voller Belegung
betragt 250 - 400 mm.

Monikayttoisella kiinnitysosalla.
Kapasiteetti:
2031/ 20 maks. 20 johtoa NYM 3 x 1,5 mm?

& CEE 2 Mim

Polypropeeni

1
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Tuotenumero
Nimitys 1
Nimitys 2
Valmistaja
Koko

Vari
Materiaali
Pienin myyntiyksikko
Maarayksikko
Paino
Painoyksikkd

2205412
Kaapelikiinnike
paloapidattava 960°C
OBO

20x NYM3x1,5
kivenharmaa, RAL 7030
polypropeeni

50

Kappale

1,92 kg

kg/100 kpl




Tekninen tietolehti
Grip 20 paloapidattava

Tuotenumero: 2205412

85.3
70

28.6
42.2

Johtojen lukuméaard NYM 3 x 1,5 | 20

Palonkestava malli kylla

Murtokuorma 0,32 kN

itsesammuva VDE 0471/DIN 695 osan 2-1 mukaan, testauslampétila 960 °C
Palonkestavyys ei

Halogeeniton kylla

Tulpalla ei

2 OBO | 10.12.2024



