
Tekninen tietolehti
Kaapelikiinnike GRIP, metallia 30 A2

Tuotenumero: 2207088

Kaapelikiinnike terästä hyvällä mekaanisella kestävyydellä, myös palotilantees-
sa.  Sopii turvallisiin asennuksiin palo-osastojen kattoihin. Tyyppihyväksytty pa-
lonkestävään asennukseen DIN 4102 osa 12 mukaan. Seinä- ja kattoasennuk-
seen. Lukituksen voi avata ilman työkaluja.

Tarkemmat tiedot palonkestävästä asennuksesta vastaavista tarkastustodistuk-
sista.

teräs, ruostumaton 1.4301

kirkas, jälkikäsitelty

Perustiedot
Tuotenumero
Tyyppi
Nimitys 1
Valmistaja
Koko
Materiaali
Pinta
Pintastandardi
Pienin myyntiyksikkö
Määräyksikkö
Paino
Painoyksikkö
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta
portille

2207088
2031 M 30 A2
Kaapelikiinnike
OBO
30x NYM3x1,5
teräs, ruostumaton 1.4301
kirkas, jälkikäsitelty

25
Kappale
6,5 kg
kg/100 kpl
0,4553 kg CO2e / 1 Kappale
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Tekninen tietolehti
Kaapelikiinnike GRIP, metallia 30 A2

Tuotenumero: 2207088

Mitat

Tekniset tiedot
Johtojen lukumäärä NYM 3 x 1,5
Palonkestävyys
Halogeeniton
Tulpalla

30
kyllä
kyllä
ei
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