
Tekninen tietolehti
Johdinside, musta UV- ja säänkestävä

Tuotenumero: 2331812

Johdinsiteitä käytetään nopeaan ja vaivattomaan kaapelien ja putkien 
kiinnitykseen levy- ja tikashyllyihin ja muihin asennusrakenteisiin.

Polyamidi

Perustiedot
Tuotenumero
Tyyppi
Nimitys 1
Nimitys 2
Valmistaja
Koko
Väri
Materiaali
Pienin myyntiyksikkö
Määräyksikkö
Paino
Painoyksikkö
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta
portille

2331812
565 2.5x100 SWUV
Johdinside
Musta, UV-kestävä
OBO
2,5x100mm
musta
Polyamidii
100
Kappale
0,025 kg
kg/100 kpl
0,0013 kg CO2e / 1 Kappale

Mitat
Pituus
Pohjamitta
Korkeus
Mitta B
Mitta L
Mitta t

100 mm
2,5 mm
1 mm
2,5 mm
100 mm
1 mm
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Tekninen tietolehti
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Tuotenumero: 2331812

Tekniset tiedot
Malli
Pantalukko
Kiinnitystapa
Merkintäalue
Halogeeniton
Avattava lukitus
Maks. Nipun halkaisija
MIL-hyväksyntä
Asennuslämpötila maks.
Asennuslämpötila min.
Heijastava
ROHS-vaatimusten mukainen
Käyttöalueen lämpötila maks.
Käyttöalueen lämpötila min.
Läpinäkyvä
UL-hyväksyntä
UV-kestävä
VG-Hyväksyntä
Vetolujuus

ulkopuolelta hammastettu
Muovikieleke/-nokka
ilman
ilman
kyllä
ei
22 mm
ei
90 °C
−30 °C
ei
kyllä
90 °C
−30 °C
ei
kyllä
kyllä
ei
80 N
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