
Tekninen tietolehti
VARIO-maadoitusliitin raudoitusteräksille

Tuotenumero: 5014468

• raudoitusteräksiin halkaisijalla 8-14 mm ja FL 30 x 5
• helppo asennus avoimen pitkittäisreiän läpi
• voidaan asentaa sivuttain

Teräs

= upottamalla kuumasinkitty

Perustiedot
Tuotenumero
Tyyppi
Nimitys 1
Nimitys 2
Valmistaja
Koko
Materiaali
Pinta
Pintastandardi
Pienin myyntiyksikkö
Määräyksikkö
Paino
Painoyksikkö
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta
portille

5014468
1814 FT
VARIO-maadoitusliitin
FL30x5 x Rd8-14
OBO
50x40x70
teräs
= upottamalla kuumasinkitty
DIN EN ISO 1461
25
Kappale
19,87 kg
kg/100 kpl
0,5934 kg CO2e / 1 Kappale
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Tekninen tietolehti
VARIO-maadoitusliitin raudoitusteräksille

Tuotenumero: 5014468

Mitat

Tekniset tiedot
Kiinnitysruuvilaji
Liitintyyppi
Salamavirran kuormituskyky
Soveltuu liitäntään
Oikosulkuvirta (50HZ)(1s;≤300°C)
Sovitus
ROHS-vaatimusten mukainen

Kuusioruuvi
Jatkoliitin
N/50 kA
Muuta
7,3 kA
FL30x5 x Rd8-14 mm
kyllä
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