
Tekninen tietolehti
Liitos- ja päätykappale FT

Tuotenumero: 5304997

• kiinnitetään teräsrakenteisiin tai ruuvataan kiinteisiin maadoituspisteisiin
• asennukset: pyöröjohto Rd 8-10 ja lattajohto FL30 x 3,5
• 2 x liitosreikää Ø 11 mm
• 1 x liitosreikä Ø D mm

Teräs

= upottamalla kuumasinkitty

Perustiedot
Tuotenumero
Tyyppi
Nimitys 1
Valmistaja
Koko
Materiaali
Pinta
Pintastandardi
Pienin myyntiyksikkö
Määräyksikkö
Paino
Painoyksikkö
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta
portille

5304997
5011
Liitin
OBO
80x25x25
teräs
= upottamalla kuumasinkitty
DIN EN ISO 1461
10
Kappale
7,064 kg
kg/100 kpl
0,1607 kg CO2e / 1 Kappale

Mitat
Mitta d min. 11 mm

Tekniset tiedot
Kiinnitysruuvilaji
Liitintyyppi
Soveltuu liitäntään
ROHS-vaatimusten mukainen
Väliseinä

Muuta
Päätykappale
Pyöröjohdin Rd 8-10 / lattajohdin Fl 30
kyllä
ei
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