Tekninen tietolehti
Ristiliitin latta- ja pyorojohtimille A2

Tuotenumero: 5313023

» Raudoitusteraksiin @ 6-22 mm ja lattajohdoille 50 x 4
« Asennettu ruuveilla M10 x 40

« Malli ...-AS ruuveilla M10 x 20

« Helppo asennus pitkittéisreikien 1api

‘A2 teras, ruostumaton

Tuotenumero 5313023

Tyyppi 250 A-VA

Nimitys 1 Liitin

Valmistaja OBO

Koko 88x30x45

Materiaali teras, ruostumaton 1.4301
Pienin myyntiyksikkd 10

Maarayksikko Kappale

Paino 21,2 kg

Painoyksikkd kg/100 kpl

C(?12_I-Ijalanjélki (GWP) kehdosta | 1,1873 kg CO2e / 1 Kappale
portille
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Tekninen tietolehti
Ristiliitin latta- ja pyorojohtimille A2

Tuotenumero: 5313023

Mitta A 30 mm
Mitta B 88 mm
* o Mitta L 40 mm
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Kiinnitysruuvilaji Kuusioruuvi
Liitintyyppi Jatkoliitin
Salamavirran kuormituskyky H/100 kA
Lattajohtimen leveys, johdin 2 50
maks.
Lattajohtimen leveys, johdin 2 0
min.
Soveltuu liitantaan Muuta
Sovitus Rd 6-22/max. FL50 mm

ROHS-vaatimusten mukainen kylla
Pyérojohtimen halkaisija, johdin 1| 22 mm

maks.

Pydrojohtimen halkaisija, johdin 1| 6 mm
min.

Véliseina ei
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