
Tekninen tietolehti
Pyöröjohdinkiinnike kaikille reunapaksuuksille, kaksimetal-
liliitos
Tuotenumero: 5316170

Pyöröjohdinkiinnike pyöröjohtimien asentamiseen räystäskouruihin
• sopii kaikille reunataitosten paksuuksille
• kaksimetallia alumiinisten ja upottamalla kuumasinkittyjen teräsjohtimien 
asennukseen kupariräystäskouruihin ilman eri metallien välistä korroosiota

Teräs

= upottamalla kuumasinkitty

Perustiedot
Tuotenumero
Tyyppi
Nimitys 1
Nimitys 2
Valmistaja
Koko
Materiaali
Pinta
Pintastandardi
Pienin myyntiyksikkö
Määräyksikkö
Paino
Painoyksikkö
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta
portille

5316170
262 ZM
Pyöröjohdinkiinnike
bimetallinen
OBO
8mm
teräs
= upottamalla kuumasinkitty
DIN EN ISO 1461
10
Kappale
23,1 kg
kg/100 kpl
0,8017 kg CO2e / 1 Kappale
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Mitat

Tekniset tiedot
Kiinnitysruuvilaji
Liitintyyppi
Sovitus
ROHS-vaatimusten mukainen

Kuusioruuvi
Pyöröjohdinkiinnike räystäskouruun
Rd 8-10 mm
kyllä
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