
Tekninen tietolehti
Pyöröjohdinkiinnike RK-FIX A2

Tuotenumero: 5316459

• 2 pyöröjohtimelle Rd 6 tai Rd 8
• sopii reunan paksuuksille (15-25 mm)
• 1 matalakantainen ruuvi M10 x 45
• esikiinnitys sadevesikouruun jousella
• kiinnike ruostumatonta terästä (V2A)
• ruuvi, mutteri ja jousi ruostumatonta terästä (V2A)
• VDE 0185-561-1 (IEC/EN 62561-1) vaatimusten mukainen

teräs, ruostumaton

Perustiedot
Tuotenumero
Tyyppi
Nimitys 1
Valmistaja
Koko
Materiaali
Pienin myyntiyksikkö
Määräyksikkö
Paino
Painoyksikkö
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta
portille

5316459
RK-FIX VA
Pyöröjohdinkiinnike
OBO
2x8 / 2x6mm
teräs, ruostumaton 1.4301
10
Kappale
19,1 kg
kg/100 kpl
1,2314 kg CO2e / 1 Kappale
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Tekninen tietolehti
Pyöröjohdinkiinnike RK-FIX A2

Tuotenumero: 5316459

Mitat

Tekniset tiedot
Kiinnitysruuvilaji
Liitintyyppi
Salamavirran kuormituskyky
Sovitus
ROHS-vaatimusten mukainen
Kiinnitysalue maks.
Kiinnitysalue min.

Kuusioruuvi
Pyöröjohdinkiinnike räystäskouruun
H/100 kA
2 x Rd 8/ 2 x Rd 6 mm
kyllä
25 mm
15 mm
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