Tekninen tietolehti
Saadettava, eristetty kiinnitystanko - seinaan

Tuotenumero: 5408852

Saadettava kiinnitystanko johdoille ja sieppaustangoille erotusvalin
sailyttamiseen.

« portaattomasti séadettava etaisyysalue (L = 550 - 1000 mm)
« lasikuituvahvisteista muovia (km = 0,7)
« seindasennukseen 10 kpl kiinnitysreikia 4,2 mm ja 4 kpl kiinnitysreikia 6,9 mm

GFK lasikuituvahvisteinen muovi

Tuotenumero 5408852

Tyyppi ISAV1000W

Nimitys 1 Kiinnitystanko

Nimitys 2 variable length adjustment
Valmistaja OBO

Koko 550-1000mm

Materiaali lasikuituvahvisteinen muovi
Pienin myyntiyksikko 1

Maarayksikkd Kappale

Paino 58 kg

Painoyksikkd kg/100 kpl

COrtZ_I-IjaIanjéIki (GWP) kehdosta | 6,1884 kg CO2e / 1 Kappale
portille
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Tekninen tietolehti
Saadettava, eristetty kiinnitystanko - seinaan

Tuotenumero: 5408852

Pohjamitta 175 mm
Korkeus 40 mm

1000

ROHS-vaatimusten mukainen kylla
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