Tekninen tietolehti
Lankahylly GR-Magic® 55 FT

Tuotenumero: 6001418

Lankahylly jatkopaalla sivumitalla 55 mm.

Lankahyllyssa on jatkopaa johon hylly liitetdan painamalla, joten ei tarvita
jatkokappaleita. Hyllyn silmé&koko on 50 x 100 mm (poikkeuksena GRM 55/50 =
20 x 100 mm).

Sahkémagneettinen suojaus 15 dB, kannella 25 dB.

Tarkat tiedot UL-luokituksesta loytyvat asianomaisesta hyvaksynnasta.
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Tuotenumero 6001418

Tyyppi GRM 55 150 FT

Nimitys 1 Lankahylly

Valmistaja OBO

Koko 55x150x3000

Vari sinkki

Materiaali teras

Pinta = upottamalla kuumasinkitty
Pintastandardi DIN EN ISO 1461

Pienin myyntiyksikko 3

Maarayksikko m

Paino 90 kg

Painoyksikkd kg/100 m

C(?12_I-Ijalanjélki (GWP) kehdosta | 1,8559 kg CO2e / 1 Metri
portille
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Tekninen tietolehti
Lankahylly GR-Magic® 55 FT

Tuotenumero: 6001418

150 Pituus 3000 mm
g Pohjamitta 150 mm
50 Pohjamitta 591 in
g Korkeus 55 mm
E‘ % Korkeus 2,17in
g[ Mitta B 150 mm
i Mitta H 58 mm
Liittimen malli integroitu jatkokappale
Kiinnitystapa, asennusjarjestelma | Lattia Katto Seina
Palonkestavyys kylla
Integroitu valiseina ilman
Hy®6typoikkipinta 63 cm?
Hyétypoikkipinta 6300 mm?
Profiilimuoto U-muoto
ROHS-vaatimusten mukainen kylla
Ruostumaton teras, peitattu ei
Ruuviton liitin kylla
Pitkan kannatusvalin malli ei
Kuormitustestityyppi IEC 61537 | tyyppi Il
mukaisesti
Kaapelihyllyjen jatkokappaletyyp- | Painolukitus
pi

Kaytettavat tukivalit min. Tm
Kaytettavat tukivalit maks. 25m
Tukivali 1,0 m 0,35 kN/m
Tukivali 1,5 m 0,2 kN/m
Tukivali 2,0 m 0,1 kN/m
Tukivali 2,5 m 0,1 kN/m
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