Tekninen tietolehti
Levyhylly MKS 60 FS

Tuotenumero: 6055109

MKS 60 = keskiraskaat levyhyllyt sivumitalla 60 mm.
Sahkdmagneettinen suojaus ilman kantta 20 dB, kannella 50 dB.
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. Teras

FS  kuumasinkitysta ohutlevystd DIN EN 10327 ~ 20 ym

Tuotenumero 6055109

Tyyppi MKS 610 FS
Nimitys 1 Levyhylly MKS
Nimitys 2 rei'itetty

Valmistaja OBO

Koko 60x100x3000

Vari sinkki

Materiaali teras

Pinta nauhakuumasinkitty
Pintastandardi DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikko 3

Maarayksikkd m

Paino 174,2 kg
Painoyksikkd kg/100 m
COrtZ_I-IjaIanjéIki (GWP) kehdosta | 4,481 kg CO2e / 1 Metri
portille



Tekninen tietolehti
Levyhylly MKS 60 FS

Tuotenumero: 6055109

2 Mitat 60 x 100
P Pituus 3 000 mm
M s Pituus 10 ft
o ! 0 0= Pohjamitta 100 mm
0 0 Pohjamitta 4in
( 0 [ Korkeus 60 mm
00 Korkeus 2in
Levyn paksuus 0,04 in
Levyn paksuus 1 mm
Mitta B 100 mm

Liittimen malli ilman jatkokappaletta
Kiinnitystapa, asennusjarjestelma | Lattia Katto Seina
Kestaa kavelya ei
Palonkestavyys ei

Kannella ei

Asennusrei'itys pohjassa kylla

NATO - reikdkuva ei
Hyétypoikkipinta 58 cm?
Hyétypoikkipinta 5800 mm?
ROHS-vaatimusten mukainen kylla
Ruostumaton teras, peitattu ei

Sivurei'itys kylla

Pitkén kannatusvalin malli ei
Kuormitustestityyppi IEC 61537 | tyyppi Il
mukaisesti

Kaapelihyllyjen jatkokappaletyyp- | ruuvattu

pi
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Tekninen tietolehti
Levyhylly MKS 60 FS

Tuotenumero: 6055109

Kaytettavat tukivalit min. 1,5m
Kaytettavat tukivalit maks. 25m
Tukivali 1,5 m 1,5 kN/m
Tukivali 1,75 m 1,25 kN/m
Tukivali 2,0 m 1 kN/m
Tukivali 2,5 m 0,5 kN/m
L] Kuormitustaulukko, levyhylly MKS 60
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