
Tekninen tietolehti
Väliseinä GKH-TW70

Tuotenumero: 6114290

Väliseinä halogeenivapaasta PC/ABS-materiaalista Rapid 80 johtokanaville GKH
(GA) tai pistorasiapylväille ISS kaapelien ja johtojen asennukseen eri jännitteillä.

Polykarbonaatti/akryylinitriili-butadieenistyreeni

Perustiedot
Tuotenumero
Tyyppi
Nimitys 1
Nimitys 2
Valmistaja
Koko
Väri
Materiaali
Pienin myyntiyksikkö
Määräyksikkö
Paino
Painoyksikkö
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta
portille

6114290
GKH-TW70
Väliseinä, halogeeniton
GKH
OBO
70x2000
puhtaanvalkoinen, RAL 9010
polykarbonaatti/akryylinitriili-butadieenistyreeni
2
m
14 kg
kg/100 m
0,7748 kg CO2e / 1 Metri
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Tekninen tietolehti
Väliseinä GKH-TW70

Tuotenumero: 6114290

Mitat
Pituus
Pohjamitta
Korkeus

2 000 mm
44,5 mm
10 mm

Tekniset tiedot
Malli
Kiinnitystapa
Soveltuu kanavan sivumitalle
Halogeeniton
ROHS-vaatimusten mukainen
Kotelointiluokka
Suojaustaso IK-koodi
Käyttöalueen lämpötila maks.
Käyttöalueen lämpötila min.

yksiosainen
liitettävissä
70
kyllä
kyllä
IP30
IK08
90 °C
−15 °C
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