
Tekninen tietolehti
Kanavan kansi Swing, Design johtokanavalle

Tuotenumero: 6115825

Kanavan kansi design johtokanavalle. Muotoiltu malli "Swing" kansiaukon ja 
kytkimien ja pistorasioiden täydelliseen peittämiseen. Kansikiinnikkeet GAD OTA 
ovat välttämättömät ja ne pitää mitoittaa kanavalinjalle enimmäisvälillä 50 cm. 
Kanavan kansien väliin pitää asentaa välikappale GAD OTD.
Standard version in anodised aluminium, different decoration on request.

Alumiini

eloksoitu

Perustiedot
Tuotenumero
Tyyppi
Nimitys 1
Nimitys 2
Valmistaja
Koko
Väri
Materiaali
Pinta
Pintastandardi
Pienin myyntiyksikkö
Määräyksikkö
Paino
Painoyksikkö
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta
portille

6115825
OT GAD Swing EL
Kansi
Design Swing
OBO
52x140x999
alumiini
alumiini
anodisoitu

1
Kappale
126,1 kg
kg/100 kpl
16,2309 kg CO2e / 1 Kappale
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Mitat
Pituus
Pohjamitta
Korkeus

999 mm
140 mm
52 mm

Tekniset tiedot
Malli
Halogeeniton
Kansien asennustapa
Suojakalvo

sileä
kyllä
peittävä
kyllä
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