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Tekninen tietolehti
Kanavapistorasia AR45,

1-osainen, pakkaus, merkintaikku-

nalla, vaakasuoraan kalusteasennukseen

Tuotenumero: 6119421
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Kanavapistorasia pakkaus merkintaikkunalla, sopii asennettavaksi Rapid 80 -
johtokanaviin.

Pistorasia, sisaltaa:

- kojerasia, 1-osainen, tyyppi 71GD8-2

- suojakosketinpistorasia 1-osainen, 0° kosketinsuunta, vari: katso taulukko

- peitelevy AR45, 1-osainen, merkintakentalla, tyyppi AR45-BF .., vari: valkoinen
Voidaan asentaa Rapid 80 -johtokanaviin ja ISS-pistorasiapylvaisiin.

m Polykarbonaatti

Tuotenumero
Tyyppi
Nimitys 1
Nimitys 2
Valmistaja
Koko

Vari
Materiaali
Pienin myyntiyksikko
Maarayksikko
Paino
Painoyksikkd

CO2-jalanjalki (GWP) kehdosta
portille

6119421

SDE-RW DORW1B
Kanavakaluste

45, 1-mod.

OBO

84x84x59mm
puhtaanvalkoinen, RAL 9010
polykarbonaatti
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Kappale

10,7 kg

kg/100 kpl

0,6027 kg CO2e / 1 Kappale



Tekninen tietolehti
Kanavapistorasia AR45, 1-osainen, pakkaus, merkintaikku-

nalla, vaakasuoraan kalusteasennukseen
Tuotenumero: 6119421

Pohjamitta 84 mm
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Kanavakeskidlevyt Kojerasia
Voidaan lukita ei
Liitntatapa Rasialiitin
Yksikoiden lukumaara 1

Moduulien lukum&ara (moduulira-| 0

kenteella)

Kytkettavien pistorasioiden lu- 0

kumaara

Napojen lukumaara 2
Painate/merkinta ilman merkintaa
Malli 1-osainen 0°
Pintamalli mattaa

Malli Suojakosketin
Vapautusmekanismi ei
Kiinnitystapa lukitus
Merkintaikkuna kylla
Korotettu kosketussuoja kylla
Vikavirtasuoja ei

vaikeisiin olosuhteisiin (VDE mu- | ei

kaisesti)

Varateho ei
Halogeeniton kylla
Eristetty asennus ei

Kansi ei

Koodaus ei
Merkkivalo ei
Paalle-/poiskytkimella ei
Hienosulakkeella ei
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Toimintavalolla ei
Kohdevalaistuksella ei
Asennustapa Johtokanava
Nimellisjannite 250V
Nimellisvirta 16 A
ROHS-vaatimusten mukainen kylla
Kotelointiluokka muu
Erillisvirransyotto ilman varavirransyottéa
Pistorasiamallit Suojakosketin
Pistorasiat, kulma 0°

Syvyys 60 mm
Lapinakyva ei

Kaannetty keskidlevy ei
Ylijannitesuojat ei



