Tekninen tietolehti
Johdotuskourut, tyyppi CABLIX 8030 S

Tuotenumero: 6132636

Johdotuskouru sis. kannen ja pohjarei'ityksen sahkdjohtojen vaaka- ja
pystyasennukseen kytkentékaappiin. Saleet voidaan katkaista ilman tydkaluja.
Erikoispituudet tilauksesta.

Tarkastettu DIN EN 50085-2-3 mukaan.
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Alaosa ja kansi sarjana.

Tuotenumero 6132636

Tyyppi CABLIX 8030 S

Nimitys 1 Johdotuskanava
Nimitys 2 CABLIX Set 80x30 7030
Valmistaja OBO

Vari kivenharmaa, RAL 7030
Materiaali polyvinyylikloridi

Pienin myyntiyksikko 2

Maarayksikkd m

Paino 45,5 kg

Painoyksikkd kg/100 m




Tekninen tietolehti
Johdotuskourut, tyyppi CABLIX 8030 S

Tuotenumero: 6132636

Pituus 2 000 mm
Pohjamitta 30 mm
Korkeus 80 mm
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Sivuseinan malli uritettu
Kiinnitystapa Pohjarei'itys
Mukautuva ei
Halogeeniton ei
Vuotovirran kestava kylla
Kannella kylla
Hyétypoikkipinta 15,4 cm?
ROHS-vaatimusten mukainen kylla
Rakovali 6,5 mm
Rakovali 6 mm
Itsestddn sammuva kylla
Kayttdalueen lampdtila maks. 60 °C
Kayttdalueen lampétila min. -5°C
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