
Tekninen tietolehti
Väliseinä BRA TW, teräs

Tuotenumero: 6133178

Väliseinä johtokanavalle Signa Style. Asennuskanavien jakamiseen 2 
samankokoiseen osaan.
Johtokanavan asennuskiskoon kiinnitykseen.

Teräs

kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot
Tuotenumero
Tyyppi
Nimitys 1
Nimitys 2
Valmistaja
Koko
Väri
Materiaali
Pinta
Pintastandardi
Pienin myyntiyksikkö
Määräyksikkö
Paino
Painoyksikkö
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta
portille

6133178
BRA TW Stahl
Väliseinä
SIGNO BS Stahlblech
OBO
38x44x1000
sinkki
teräs
nauhakuumasinkitty
DIN EN 10346
30
m
65,1 kg
kg/100 m
1,7266 kg CO2e / 1 Metri
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Tekninen tietolehti
Väliseinä BRA TW, teräs

Tuotenumero: 6133178

Mitat
Pituus
Pohjamitta
Korkeus

1 000 mm
38 mm
44 mm

Tekniset tiedot
Malli
Kiinnitystapa
Soveltuu kanavan sivumitalle
Halogeeniton
ROHS-vaatimusten mukainen
Kotelointiluokka
Suojaustaso IK-koodi
Käyttöalueen lämpötila maks.
Käyttöalueen lämpötila min.

yksiosainen
Painokiinnitys
70
kyllä
kyllä
IP30
IK07
60 °C
−5 °C

2 OBO | 24.08.2026


