
Tekninen tietolehti
Säleen kiinnityskappale, vaakasuora

Tuotenumero: 6288102

Vaakasuora peitesälepidin ohjausurilla peitesäleiden kiinnittämiseen 
seinäkiinnikkeisiin BKN. Peitesälepidin kiinnitetään  kiinnitysjousella SP3 
kiinnikkeeseen.
Peitesäleet työnnetään vain sälepitimiin.

Polypropeeni

Perustiedot
Tuotenumero
Tyyppi
Nimitys 1
Nimitys 2
Valmistaja
Koko
Väri
Materiaali
Pienin myyntiyksikkö
Määräyksikkö
Paino
Painoyksikkö
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta
portille

6288102
PV N3 75H
Kiinnityskappale
horizontal for BKN bracket
OBO
20x32x75
luonnollinen
polypropeeni
1
Kappale
1,054 kg
kg/100 kpl
0,0576 kg CO2e / 1 Kappale
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Tekninen tietolehti
Säleen kiinnityskappale, vaakasuora

Tuotenumero: 6288102

Mitat
Pituus
Pohjamitta
Korkeus

75 mm
20 mm
31,5 mm

Tekniset tiedot
Profiilien lukumäärä
Asennusasento
Halogeeniton
ROHS-vaatimusten mukainen
Läpinäkyvä

3
vaakasuora
kyllä
kyllä
ei
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