Tekninen tietolehti
Palokatkomansetti 6 kiinnityspisteella

Tuotenumero: 7202210

Palokatkomansetti palaville putkille.

Teraspeltikuoressa olevat palokatkopalat paisuvat palotilanteessa ja painuvat
suurella paineella asennusputkea vasten. Kaytto sisatiloissa. Kiinnitys ruuveilla
tai kierretangoilla M8.
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palokatkomateriaali

Tuotenumero 7202210

Tyyppi TCX-160

Nimitys 1 Palokatkomansetti
Nimitys 2 putkille

Valmistaja OBO

Koko 2160mm

Vari harmaa

Materiaali Palokatkomateriaali
Pienin myyntiyksikkd 1

Maarayksikko Kappale

Paino 107 kg
Painoyksikkd kg/100 kpl

40 220 Pituus 220 mm
164 Pohjamitta 220 mm

Korkeus 40 mm
( Mitta d 164 mm
Mitta d min. 220 mm

Mitta h 40 mm
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Tekninen tietolehti
Palokatkomansetti 6 kiinnityspisteella

Tuotenumero: 7202210

Muoto pyorea
asennusputken halkaisijalle, 162 mm
maks.

asennusputken halkaisijalle, min. | 160 mm
Mansetin lukko Pisto
kiinnitystarvikkeilla ei
ROHS-vaatimusten mukainen kylla
Lisatarvikkeet valttamattomia kylla
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