
Tekninen tietolehti
Vaahtoava palokatkomassa patruunassa

Tuotenumero: 7202300

Palokatkotasoitemassa, dispersioperustainen, sisätiloihin, aukkojen ja saumojen
tiivistämiseen. Hyväksytty rakennusmateriaali yksittäisten kaapelien läpivientirei-
kien ja palosuojakanavan PYROLINE® Con PLC kaapelien ulostuloaukkojen sul-
kemiseen. Rakennusmateriaaliluokka DIN 4102 - B2 normaalisti syttyvä. Kuivis-
sa, lämpimissä tiloissa palokatkotasoitemassaa voidaan varastoida lämpötiloissa
+5 °C - +25 °C 18 kuukauden ajan suljetussa alkuperäispakkauksessa.Varastoi-
tavat säiliöt on säilytettävä pystyasennossa.

palokatkomateriaali

Perustiedot
Tuotenumero
Nimitys 1
Nimitys 2
Valmistaja
Koko
Väri
Materiaali
Pienin myyntiyksikkö
Määräyksikkö
Paino
Painoyksikkö

7202300
Palokatkomassa
in a cartridge
OBO
300ml
valkoinen
Palokatkomateriaali
1
Kappale
50 kg
kg/100 kpl

Tekniset tiedot
Malli
Sisällys
Toimitusmuoto

Palokatkomassa
300 ml
Patruuna
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