Tekninen tietolehti
PYROWRAP® Wet - johdinsuoja sisatiloihin ja kosteisiin ti-

loihin
Tuotenumero: 7203170

Palokatkosuoja joustavasta kuidusta palosuojapinnoitteella palon levidmisen
estédmiseen kaapelien ja johtojarjestelmien kautta. Kaapelisuoja kehittda tulipalon
sattuessa vain vahaisen maaran savua, sen vuoksi se on hyvaksytty MBO
mukaisesti rakennusluokissa 1 ja 3 toimenpiteeksi, jolla parannetaan
palokayttaytymista. Vaikeasti syttyva rakennusaine EN 13501-1 - luokka C-s2, dO
mukaisesti). Ulkopuoli harmaa, sisépuoli vaaleanharmaa. Voidaan pyyhkié
kostealla, kaytto sisatiloissa ja kosteissa tiloissa. Rullassa on 11 m?,
nimellispaksuus 0,7 mm.

palokatkomateriaali
Tuotenumero 7203170
Tyyppi FSB-WLS
Nimitys 1 Paloeriste
Nimitys 2 to wrap around
Valmistaja OBO
Koko 1100x10000
Vari harmaanvalkoinen
Materiaali Palokatkomateriaali
Pienin myyntiyksikkd 1
Maarayksikko Kappale
Paino 1000 kg
Painoyksikkd kg/100 kpl
Pituus 10 000 mm
Pituus 10m
Pohjamitta 1100 mm
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Malli
Toimitusmuoto
ROHS-vaatimusten mukainen

Kaapelin palosuoja
Rulla
kylla



